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通学路安全対策整備事業の取組状況 

都市安全部 道路管理課 

１ 取組状況 

   継続的な通学路の安全を確保するため、道路管理者、交通管理者、教育委員会、小

学校及び地域の方々に参加いただき、各小学校毎２年に１回の頻度で定期的に合同

点検を実施し路側帯のカラー（グリーン）舗装化や側溝の蓋掛けによる歩道拡幅な

ど必要な対策を講じている。 

   なお、主な対策内容は下表のとおり。 

年度 工事件数 学校数 対策 工事内容 数量 単位
10 カラー舗装（グリーン） 6,130 ｍ
1 ガードパイプ設置 191 ｍ
10 カラー舗装（グリーン） 2,400 ｍ
1 蓋掛け（グレーチング） 21 ｍ
1 蓋掛け（コンクリート床版） 31 ｍ
1 ガードパイプ設置 15 ｍ
5 カラー舗装（グリーン） 1,160 ｍ
1 ガードパイプ設置 126 ｍ
1 蓋掛け（コンクリート床版） 138 ｍ
7 カラー舗装（グリーン） 820 ｍ
1 蓋掛け（コンクリート床版） 16 ｍ
1 注意喚起 カラー舗装（交差点） 1 箇所
3 カラー舗装（グリーン） 380 ｍ
1 蓋掛け（コンクリート床版） 187 ｍ
1 注意喚起 カラー舗装（交差点） 1 箇所

※令和2年（2020年度）は施工中を含む
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２ 令和３年度の予定 

過年度行った合同点検を踏まえ、１小学校で側溝の蓋掛け（コンクリート床版）

工事（L=150m）を予定している。 


